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ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN (STÁVAJÍCÍ ZEMINA)

ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE (ŠTĚRK FRAKCE 16-32 MM ZASYPÁN KAMENNOU DRTÍ FRAKCE 0-4 MM)  - 150 MM

PODKLADOVÝ BETON - (30-50) MM

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ PODPĚRA (NAPŘ. PARKOVÝ OBRUBNÍK "BEST PARKAN I" 50x200x500 MM) - 50 MM

NOSIČ WOODPLASTIC (PLNÝ PROFIL 50x50 MM) - 50 MM (LZE NAHRADIT I NIŽŠÍM PROFILEM 50x30 MM)

TERASOVÉ PRKNO WOODPLASTIC (PLNÝ PROFIL 137x23/22 MM)

BOČNÍ ZAKONČOVACÍ LIŠTA WOODPLASTIC

(PLNÝ PROFIL 70x16 MM, PŘÍP. LZE NAHRADIT

JINOU VEL.)

BETONOVÝ PREFABRIKÁT (NAPŘ. PARKOVÝ

OBRUBNÍK "BEST PARKAN I" 50x200x500 MM)

+ 0,073

TERÉN

DETAIL A - VAR. 01a:

BETONOVÝ ZÁKLAD PRO KOTVENÍ OBRUBNÍKU

OD TERÉNU

UKONČENÍ TERASY S PŘECHODEM NA OKOLNÍ TERÉN


